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Plan de presentacion

ÇNI 43 -101Norma Canadiense(extracionde las presentacionesde las autoridadesde Bolsa) 

Fuente(TSX & TSXV C.Waldie, J. Whyte, P.Tenierede Ontario Stock Exchange-OSC)

ü En Colombia estael ECRR 2018: EstandarColombianopara el reportepublicode resultadosde exploracion
, Recursos y Reservas minerales

ÇCanadian Institute of Mining (CIM) Definicionde losEstandards

ÇRecursos Minerales y clasificaciones

ÇFactoresmodificadoresde Recursos a Reservas ðGeneral

ÇEjemplo: Oro, PiedrasPreciosas, Minerales Industrialescomocementoy Cal



Porquese necesitanreglasde divulgacionde informaciontecnicas



Mercadoy empresasporteritorio



Interacionde las varias autoridadesy empresas



43-101 es unaLey



Flujode las informacionestecnicascon NI-43-101



Flujode las informacioneshastael publico



Tablade contenido
del Technical 
Report NI 43-101



CIM Revisionespara harmonizarcon CRIRSCO (2014)

+ CCRR (Colombia 2017)



Definicionde recursosminerales& FM



Recursos Minerales y Clasificaciones

Adaptado: SGS Geostat-Goldminds



Algunoscriteriostecnicosimportante a tomaren cuenta

+ Titulosmineros

+ Control de calidadde analsyisde muestras& representatividadde muestras

+ Levantamientode ubicacionde los muestrasy pozos

+ Medidasde densidadde la roca

+ Ensayode extracionminerale(recuperacion)

+ Procesode transformacion(funcionasi o no)

+ Levantamiento3D de lostunelesy zonas de extracionsubterranean sihay



Factoresmodificadores(FM) Recursosa Reservas



FM -Ejemplooro& plataa tajoabierto-recursos
Precioy valoral mercadodel metal

Recuperaciondel metalen el proceso

Costosde procesoasociadosa la 
dimension de la planta t/dia

Gastosadministrativosy generales

Angulode taludesexcavacion

Costosde explotacion, perforacion, 
voladuras, trasporte(mineral, esteril)

Cambioentre las monedas



Ejemplocalculode leyde corteOrosolamente

Calculode ley de corteςCut-Off Grade (COG)
Tajo AbiertoGrande Procesomas de 10Kt/dia

1200US$/Oz /31.103=38.58$US/gramode oro
En$Can cambio38.58/0.85= 45.39$Can/gr
Mcost+PCost_+G&A=9.80Can$/t

COG es: Ingreso(Rev)-Costos=0
Cuantosgramosde oro necesitamospara pagarcostos
9.8/45.39=0.216g/t ahoratomandola recuperacionde 
85% necesitamos0.216/0.85=0.254g/t 
EntoncesLey de corte (COG) solamenteOro esun 
minimode 0.254g/t asumientoque no hay plataen el 
bloquede recursos.



Tipode Informe & estudioseconomicos



Nivelde Ingeneria



Gran FamiliaParametrosde FactoresModificadores

Metodode expltaciony secuencia

Metodode extraction y recuperacion

Geotecnia

Parquede desechosmineros

Estudiosambiantalesy manejode agua

Impactosocio-economico

Costosde las operaciones

Costosde las invesiones

Infraestructuras

Flujode cajasin y con impuestos



EjemploOro con procesoa fueraenlotes



Ejemplode disenoPFS Proyecto oroGranada Qc



EjemploExtraccionde oro



EjemploEluciony Refining



Ejemplodestruction de CyanuroY manejode Tailings



Ejemplode disenode piscinade sedimentacion
Geotecnia



Flujode caja
Mas importante
FM de todo



Analysis de 
sensibilidad



Ejemplopiedraspreciosas-FM

En extracionse debesermas cuidadocostosmas altos 

Recuperacionde las pedrascon cuidado

Gastosde seguridadmas altos

Los parametrosgeneralesestansimilara los parametrospresentadospara Oropero:

+ Se debeconsiderarque no es solamentela leycomoQuilate/m3 o  Quilate/t

+ Los factoresdeterminantesademasde Quilates/m3 o /t son la calidady tamanode las 
piedras

+ se necesitanexpertoindependiente(Tercero) para ponerun valorsobre las piedras
encuentradasen la exploracion( Diamantes & Esmeraldas porejemplo)



Minerales Industriales-Cemento

+ En el contextode producirClinker y despuesCementose debeconsiderarfactoresadicionales

1) Fuentede materialsprimas principales (se debesercercanadelmercado)
a) Calizas
b) Arcillas
c) Hierro
d) Bauxita
e) Silice
f) Yeso
g) Energia: Carbon/Pet Coke/Gas/Recyclage/neumaticos

2) El mercadotargetdelproyecto: Local, Nacionalo Internacional



ContinuacionCemento& Cal

3) Normalmentela producionde cementodebesercercanade los mercados(ciudaden 
desarollo) estapara construcion

4) Este indicaque puedeseren conflictode utilizaciondelterenosi hayextraction con 
explosivosvecinode habitaciones, el contextosocio-ambientaltoma unaimportancia
especial, se van con la aceptabilidadsocial.

5) un proyectode mineralindustrialesdebeserproyectadoa largo plazaporque requiere
inversion grande, es decirque las materiasprimas debesersuficientepara largo plazoy de 
buenacalidad. 

6) porel Cal puro, la calidadpuedesercriticadependede la utilizacion, agricultura, proceso
chimicas, en comidaso porlos animales



EjemploenColombia hace16 anosenYumbo-2002

Importantenoticia: 

Ejemplode Cementosdel Valle ahoraArgos.

Este no esal diay no se puedeutilizar. 

Esun ejemploque no tienetodasla informacionesporrazonde confianzialidadcon el cliente.



Extracionde Caliza
Cemento



Extracionde Caliza
Cemento



Voladura
Caliza



Introduciony objetivos

Estimacionde recursos y diseño de mina a cielo abierto y subterraneapresentada aquí son 
objetivos del estudio de prefactibilidadejecutada por Geostat. 

Puntos especificosson:

Con el costo actual que podemos hacer en el Valle(Piedemonte)?

Sensibilidad con costos mayores +1US$, +2US$, +5US$ hasta donde puede llegar?

En que momento hay equilibre entre explotación Subterránea y tajo abierto?



Fuentes de informaciones

Todovienedel departamentotecnicode CdV

Base de datosPozosde CdVMS-ACCESS

Topografiay infraestructurasAutoCAD

ContactosgeologicosSECTCAD

Costosde explotacioncalizay esteril

Medidashidrogeologicaspreliminares



Modelogeologico

Á El modelo de CdV es un modelo de capas de caliza.

Á Geostat ha preparado un nuevo modelo de cuerpos de 
caliza buena>39.3%CaO o >70% titulo que toma en 
cuenta las fallas y el nuevo Pozo hydro2002-01

Á El nuevo modelo va de ð650N al 2290m Norte

Á El yacimiento piedemonte esta cortado en 6 partes en 
relacion a las informaciones de pozos que tenemos en 
2002 y sub partes.



Zonas geologicas



Prefactibilidad Fase 1 
Preliminar

Zonas geologicas

 
LA MINA en 1999 
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PerfilE-O-200N



Prefactibilidad Fase 1 
Preliminar

PerfilesCdVvs GSII

Original 900N Geostat



Prefactibilidad Fase 1 
Preliminar

Recursos-Perfil900N

(Rojo > 51 %CaO, Naranja > 44.9 %CaO, Amarillo > 38.7 %CaO)



Prefactibilidad Fase 1 
Preliminar

Recursos-Perfil900N

(Rojo medido,  Naranja Indicado, Amarillo Inferido)









Exploracionen Phosphates
P2O5


